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Copertura lato di traino

Peso [g/m2] 450 620 1 250 700 1 400 900 700 1 450 1 250 760 1 450

Temperatura massima 
prodotto  [° C]

Trazione 1 % N/mm di 
tensione nastro

Coefficiente di trasferimento 
termico [W/m²]

Approvato  per  utilizzo  in 
campo alimentare

Applicazioni

Caratteristiche speciali

PU
-A

/1Dimensioni PU/ 
Modello

Copertura lato di 
trasporto

Temperatura  operativa  [° C]

Raggio di deflessione [mm] 1.5 2.5 7.5 2.5 7.5 2.5 2.5 5 2.5 4 6

Anti-statico No Yes No Yes

Possibilità di rilievo No Yes

Tessuto Trama multifilo (RD) e tessitura monofilo PES (TD)
monofilo PES 
(TD), trama di 

Trama  multifilo 
(RD)  e  tessitura 
monofilo  PES 
(TD)

Trama multifilo 
(RD) e tessitura 

fibra di carbonio 
antistatico

Trama multifilo (RD) e tessitura monofilo PES (TD), trama di 
fibra di carbonio antistatico

Numero di tele 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2

Colore         Verde chiaro Ocra Blu Bianco Bianco

Spessore materiale [mm] 0.60 0.70 1.20 0.67 1.20 0.75 0.70 1.30 1.15 0.70 1.30

Saturazione 
di PU

Poliuretano  con  micro- Poliuretano trasparente lucido Poliuretano lucido
rilievi (finitura opaca)

Saturazione di PU

Trasporto di 
prodotti piccoli o 
medi e tunnel di 
raffreddamento

Trasporto di prodotti piccoli o medi, tunnel di raffreddamento, macchine 
di incarto e imballaggio, nastri alimentazione e scarico, sistemi di 

alimentazione e distribuzione

Trasporto di prodotti piccoli o medi, tunnel di 
raffreddamento, macchine di incarto e imballaggio, 

nastri alimentazione e scarico, sistemi di 
alimentazione e distribuzione

Trasporto di prodotti piccoli 
o medi, tunnel di 

raffreddamento, macchine 
di incarto e imballaggio, 
nastri alimentazione e 

scarico, sistemi di 
alimentazione e 

distribuzione, stivaggio 

Proprietà di 
raffreddamento 
ottimali, raggi di 
rinvio piccolissimi

 

Proprietà di 
raffreddamento eccellenti,

 resistenti ad oli e grassi

Proprietà  di  raffreddamento  eccellenti,  resistenti  ad  oli  e  grassi, 
elevato livello di stabilità laterale

Alta resistenza 
alla trazione, 
resistenti  ad  oli  
e  grassi, elevato 
livello di stabilità 
laterale

Superficie  con  basso 
coefficiente  di  frizione, 
resistente a oli e grassi

Legenda:
RD = Direzione di flusso
TD = Direzione trasversale
PES = Poliestere
PU = Poliuretano

Processi speciali richiedono nastri speciali:  
Contattateci se non trovate in questa scheda ciò che state cercando

NASTRI TRASPORTATORI IN PU –  
TABELLA SCHEMATICA
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